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Công ty TNHH Dây Cáp Điện Tai Sin (VN), một công ty con của Tai Sin 
Electric Limited, chuyên sản xuất và kinh doanh dây và cáp điện. Công 
ty được thành lập lần đầu tiên vào tháng 06 năm 2006 tại Việt Nam dưới 
hình thức một công ty liên doanh với một đối tác địa phương tại Việt 
Nam. Vào tháng 12 năm 2009, công ty đã thuộc sở hữu riêng và trở 
thành một công ty con 100% vốn nước ngoài.

Chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận phù hợp với những cơ quan kiểm 
soát chất lượng hàng đầu thế giới bao gồm chứng nhận TÜV SÜD PSB 
của Đức và Quacert của Việt Nam, là minh chứng chắc chắn về các thế 
mạnh và cam kết của chúng tôi để đạt được chất lượng tuyệt vời trong 
cả quy trình sản xuất lẫn sản phẩm.

Sản phẩm dây và cáp điện của chúng tôi tại Việt Nam được độc quyền 
phân phối thông qua Công ty TNHH Điện Lim Kim Hai (VN), cũng là một 
công ty con của Tai Sin Electric Limited, công ty hiện có các văn phòng 
hoạt động tại các thành phố lớn Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Nhà Phân Phối Độc Quyền
Công ty TNHH Điện Lim Kim Hai (VN)

 TÜV SÜD PSB của Đức và Quacert của Việt Nam.
Được chứng nhận tiêu chuẩn

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MẸ
Công ty TNHH sản xuất Dây Cáp Điện Tai Sin. được thành 
lập năm 1980, và từ đó đã liên tục mở rộng hoạt động và 
đa dạng hóa để tạo thành Tập đoàn Tai Sin, hiện nay đã 
niêm yết trên Sàn Chứng khoán Singapore (SGX). 

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn hướng đến một Tập đoàn 
Công nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á, Tai Sin được xây 
dựng thành các bộ phận liên kết với nhau, bao gồm ba 
ngành nghề chính là sản xuất, phân phối và dịch vụ. Tập 
đoàn có thể tận dụng sức mạnh kết hợp và mở rộng năng 
lực hoạt động của từng ngành nhằm cung cấp một giải 
pháp tổng hợp tập trung cho các khách hàng.

ĐƠN GIẢN LÀ CÁP CỦA CHÚNG TÔI 
AN TOÀN HƠN & BỀN CHẮC HƠN



Bên cạnh những sản phẩm theo 
tiêu chuẩn có trong danh sách, Tai 
Sin cũng sản xuất các sản phẩm 
theo yêu cầu riêng của khách hàng 
về màu sắc, kích cỡ lõi đồng, chiều 
dài, điện áp ….

1. BS 5839-1:2002+A2:2008 Clause 26.2
2. BS 8434-2:2003+A2:2009 
3. BS EN 50200:2006 PH120
4. SS 299 Cat C.W.Z., BS 6387 Cat S.W.Z. IEC 60331

DÂY & CÁP 
CHỐNG CHÁY & CÁP CHẬM CHÁY 

CÁP TÀU BIỂN

CÁP LÀM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

CÁP NHÁNH

 

Dây & Cáp Điều Khiển & Cáp Tín Hiệu

Dây & Cáp 
Chống Cháy

Những tiêu chuẩn chống cháy đạt được
Tính bảo vệ mạch điện khi cháy: BS 6387 Cat C.W.Z., SS 299 Cat C.W.Z., IEC 60331
Cháy lan truyền: IEC 60332-3A / IEC 60332-3-22, BS EN 50266  
Sự sinh khí Gas: IEC 60754, BS EN 50267  
Sự sinh khói: IEC 61034, BS EN 61034 

Những tiêu chuẩn chống cháy đạt được
Tính bảo vệ mạch điện khi cháy: 

Cháy lan truyền: BS EN 60332-1-2/BS EN 60332-3C/BS EN 50266 
Sự sinh khí Gas: IEC 60754, BS EN 50267  
Sự sinh khói: IEC 61034, BS EN 61034 

Tiêu chuẩn đạt được:
• IEC 60092-353
• IEC 60092-376

Dây & Cáp Điện Đơn Lõi

Dây & Cáp Điện

XLPE

Cáp chính

Cáp nhánh

Nhựa chống thấm

DÂY & CÁP ĐIỆN ĐỘNG LỰC, CÁP ĐIỀU 
KHIỂN & CÁP TÍN HIỆU. 

Dây & Cáp Điện Hạ Thế
Những đặc điểm kỹ thuật / Tiêu chuẩn cách điện PVC đáp ứng được :  
BS 6346, IEC 60502-1, IEC 60332-3 và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của 
khách hàng.  
Những đặc điểm kỹ thuật / Tiêu chuẩn cách điện XLPE đáp ứng được:   
BS 5467, IEC 60502-1, IEC 60332-3 và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của 
khách hàng.

Có nhiều loại cáp tín hiệu với điện áp 300/500V và được sản xuất theo tiêu chuẩn 
BS EN 51288. Loại cáp điều khiển có điện áp 600/1000V và được sản suất theo tiêu 
chuẩn BS 5467 hoặc IEC 60502-1.

Tai Sin sản xuất đầy đủ cáp điện đơn lõi có vỏ bọc PVC tiết diện từ 1,5mm  đến 
630mm  ,  màu sắc theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Ruột dẫn 
làm bằng đồng ủ, đươc bện lại với lớp vỏ bọc cách điện bằng PVC, sản xuất theo tiêu 
chuẩn IEC 60227-3. Các loại cáp này có điện áp là 450/750V.

Cáp Chống 
Cháy Cho 
Mạch Điện 
Khẩn Cấp

Tiêu Chuẩn Tham Khảo 
Sợi cáp chính (bằng đồng hoặc nhôm)
Loại cáp XLPE/PVC  theo tiêu chuẩn IEC60502-1, 60332-1
Sợi cáp nhánh (bằng đồng)
Loại cáp XLPE/PVC  theo tiêu chuẩn IEC60502-1, 60332-1
Vị trí đấu nối cáp
Chỗ đấu nối cáp: ống bọc ngoài theo tiêu chuẩn JIS C2801
Lớp bọc phần nhánh cáp: làm bằng nhựa PVC màu đen 
theo tiêu chuẩn JIS C2801
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